











































































































Funktionen & |
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< Mobile Hotspot and Tethering < Mobile Hotspot and Tethering

Mobile Hotspot Mobile Hotspot

Bluetaoth tethering Bluetooth tethering

USB tethering USB tethering
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® FiiriPhone

1. Aktivieren Sie die iPhone Netzwerkeinstellungen in der XTRONS Einheit. Gehen

Sie zu Einstellungen -- Auto Einstellungen'-- Werkseinstellung-0000- App
Einstellung -- Aktivieren Sie USBMUXD.

2. Gehen Sie zu den Bildschirmeinstellungen lhres iPhones. Suchen Sie nach

Personlicher Hotspot. Tippen Sie auf Persdnlicher Hotspot und schieben Sie
dann den Schalter auf On.

. Dann verbinden Sie das iPhone mit Ihrem XTRONS Uber ein USB-Kabel. Wenn
Sie aufgefordert werden Méchten Sie diesem Cerat vertrauen?', tippen Sie
auf Vertrauen'.

4, Wenn das XTRONS-Gerat mit Ihrem iPhone verbunden ist, erscheint ein
blauer Balken in der Statusleiste oben auf dem iPhone-Bildschirm.
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Verbindung mit anderen externen Geraten

® Audio/Video-Eingang (nur kompatibel mit CVBS-Signal):
Eingang:

- SchlieBen Sie ein externes Gerat an den AV-IN-Eingangsanschluss an.
- Wahlen Sie AV-IN als Quelle.

. Schalten Sie das angeschlossene Gerat ein und starten Sie die Wiedergabe
der Medien.

® OBD2 (Dongle ist optional)

- OBD-Il (On-Board-Diagnose): Mit der OBD2-Funktion kénnen Sie

Echtzeitinformationen und Fehlercodes von Ilhrem Bordcomputer abrufen.
Verbindungsanleitung zum OBD2-Dongle:

Stecken Sie den OBD-Dongle in den-OBD-Port |hres Fahrzeugs.

Tippen Sie auf das —Icon, um das OBDIIl im Bluetooth-Modus des XTRONS-
Gerats zu suchen und die Bluetooth-Kopplung durchzuflhren.

Tippen Sieauf Torque"App im Hauptmenu.

Tippen Sie auf --> Einstellungen -->OBD2-Adapter-Einstellungen,
wahlen Sie denVerbindungstyp zum AnschlieBen des Dongles (Bluetooth,
WLAN, USB) und wahlen Sie das OBD2-Gerat aus.
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Hinweise:
- OBD2-Dongle ist optionallund muss separat gekauft werden.

+ Zum AnschlieBen des OBD2-Dongles ist kein Passwort erforderlich.

- Verbinden Sie den OBD2-Dongle Uber Bluetooth, USB oder Wi-Fi (abhangig
vom OBD2-Dongle).

- Die Position des-OBD-Anschlussanschlusses variiert je nach Marke und Modell
desFahrzeugs und-des Motortyps.

- Einige OBD-Daten kénnen aufgrund unterschiedlicher ECU-Systeme in den
Fahrzeugen maoglicherweise nicht korrekt gelesen und angezeigt werden.
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@ USB DAB (Dongle ist optional)

Um DAB-Quellen zu héren, verwenden Sie die auf dem Gerat vorinstallierte
DAB-App, wenn der DAB-Dongle Uber USB angeschlossen ist. Der DAB-
Dongle ist erforderlich und muss Android-kompatibel sein.

® DVR (Dash Kamera ist optional)

Mit einem an dieses Gerat angeschlossenen DVR kénnen Sie Ihre Fahrt
aufzeichnen und auf die Dateien vom Gerat zugreifen. (Weitere Informationen
finden Sie in der Bedienungsanleitung der DVR-Kamera.)

@ TPMS (Reifendruckiiberwachungssystem ist optional)

Verwenden Sie die TPMS-App auf dem Gerat (vorinstalliert oder von
Benutzern installiert), um die RDKS-Informationen anzuzeigen. Sobald Sie das
RDKS korrekt installiert haben, Uberwachen diese Sensoren automatisch
Reifendruck und Temperaturund tbertragen Echtzeitstatistiken an den
Empfanger.

Hinweis: Funktioniert-nur mit dem Android-kompatiblen RDKS-System.
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Dateimanager

Tippen Sie auf die Apkinstaller-App, um in das APK Installer-MenU zu

gelangen:

1 Dateimanag14:01 B - A 4 QD

/storage/emulated/0

- Alarms(0)

20231215

Android(2)

20231215

B 2o
20231215

ownload(0)
1215

Movies(0)
20231215

sic(0)

@ APK Installieren

Gehen Sie zum Dateimanager und installieren Sie die Apps aus der APK-

Datei.
® APK Verwalten

Speichern Sie Ihre Apps als APK-Datei und laden Sie sie auf einen USB-Stick
oder eine SD-Karte herunter. SchlieBen Sie den USB /SD mit APK-Datei an das
Gerat an, suchen Sie die APK-Datei im APK-Manager, tippen Sie drauf und
klicken Sie dann auf Installieren.

@® Beenden

Doppelklicken Sie auf das "Zurlck"-Symbol, um den Dateimanager zu verlassen.
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1. Auto Einstellung

1.1 Allgemine Einstellungen:

Handbremse: Warnung erhalten, wenn beim Fahren ein Video abgespielt wird.

1. VORSICHT:
Aus Sicherheitsgrinden kénnen Videobilder nicht Uberpruft werden, wahrend
Ihr Fahrzeug in Bewegung ist. Um Videobilder anzusehen, halten Sie’an einem
sicheren Ort an und ziehen Sie die Handbremse.
Tastendruck Piepton :
Tastenton.
Lautstrakebegrenzung beim Einschalten
Ruckfahrkamera spiegeln
Stummschaltung wahrend des RUckwartsfahrens
Navi-Einstellungen
Tonmodus fir die Navigation:
Tonmix
Standard-Navigations-App
Wahlen Sie IGO,/SYGIC, TOMTOM, Kudos fur die Navigation
Auto-Start der Navigations-App

Mischungsverhaltnis Navigations-Ansage zu Musik
Weitere Einstellungen:

Steuerung der Nachthelligkeit:

mit Licht an

Nachtlicht

Tastenbeleuchtungs-Einstellungen

USB Bild Ausgabe

Auto-Start

» 40«
Bildschirmfoto-Taste anzeigen



Einstellungen .

1. Auto Einstellung

1.2 Werkseinstellung
Passwort: 0000
Grundeinstellung

Empfangsregion
RDS aktivieren

Haufigkeit PS-Namensersetzung

ARM-Einstellung
CAN-Einstellung:

CAN BUS-Typ

CAN BUS-Typsortierung
VordertUreinstellung
Hintertlreinstellung AuBentemperaturin Fahrenheit
DSP-Einstellung
Touch-Einstellung:
Touch-Kalibrierung
Touch-Panel-Einstellungen
Touch-Konfigurationsauswahl
Panel Tasten Einstellung
Panel Tasten Auswahl

1.3 Lenkradtasten Einstellung

>4-|<



Einstellungen .

2Netzwerk & Internet

WLAN

Aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN.
Wahlen Sie ein Netzwerk: Tippen Sie auf eines der aufgelisteten Netzwerke
und geben Sie bei Bedarf das Passwort ein.

Mobilfunknetz
Flugzeugmodus

Schalten Sie den Flugzeugmodus ein oder-aus,

Hotspot &Tethering

Aktivieren oder deaktivieren Sie den WLAN-Hotspot. Passen Sie die WLAN-
Hotspot-Einstellungen an.

Datensparer

Datensparer verwenden

Uneingeschrankte Daten: 1 App darf uneingeschrankte Daten verwenden, wenn
der Datensparer aktiviertist.

VPN

Tippen Sie auf die Schaltflache +'und geben Sie die Daten des VPN ein. Tippen
Sie auf das VPN,.um eine Verbindung herzustellen, sobald Sie es eingerichtet
haben. Sie'werden aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort
einzugeben.

Privates DNS

Wahlen Sie den Privaten DNS-Modus aus Off Automatisch oder geben Sie den
Hostnamen eines privaten DNS-Anbieters ein.

3.Appf;/&/Benachrichtigungen

Kiirzlich geéffnete Apps

Sie kdnnen kurzlich gedffnete Apps sehen.

Benachrichtigungen

Hinzufligen oder Andern eines Benachrichtigungsstils flir Benachrichtigungen

von Apps.
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3.Apps&Benachrichtigungen

Standard-Apps
Alle Standard-Apps anzeigen.
Berechtigungsmanager

Anzeigen und Verwalten aller App-Berechtigungen. Sie sehen eine Liste
verschiedener Berechtigungskategorien zusammen mit der Anzahl der
installierten Apps, die Zugriff auf diese Berechtigung haben.

Spezieller App-Zugriff

Anzeigen und Verwalten einiger spezieller App-Zugriffe.

4. Display

Helligkeit

Farben und Kontrast
Hintergrund

Hintergrund auswahlen

Display automatisch ausschalten
Bildschirmschoner:

Design / Nachtmodus

Digital / Stark gedimmtes Display (fur dunkle Raume)
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5Tone

Medienlautstarke

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Medienlautstarke anzupassen.

Standard-Benachrichtigungston
Stellen Sie den Standard-Benachrichtigungston ein.

Standard-Weckerton

Stellen Sie den Standard-Weckerton ein.

6.Speicher

Sie kdnnen sehen, wie viel Speicherplatz im internen Speicher des
Hauptgerats verfugbar ist. Sie' kdonnen auf SPEICHERPLATZ FREIGEBEN
tippen, um Fotos, Videos und Apps zu-léschen, die Sie in letzter Zeit nicht

verwendet haben.

7.Datensq IpdAtz<

Erlaubnis, Kontenaktivitat, personliche Daten.

E——

Apps durfen den Zugriff auf den Standort einrichten.

9.Sicherheit
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10. Konten

FlUgen Sie Benutzer hinzu oder flUgen Sie Konten hinzu.

Schalten Sie Automatische Datensynchronisation ein oder aus.

11. Barrierefreiheit

Bildschirmleser, Anzeige, internationale Steuerungen.

12. Google

Verwalten Sie Dienste in den Google-Einstellungen.

13. System

Sprachen & Eingabe

Legen Sie die Sprache fur die Einheit fest. Sie kdbnnen eine Sprache hinzufligen
und die Reihenfolge der bevorzugten Sprachen durch Ziehen andern.

Datum & Uhrzeit

Netzwerkgestellte Zeit verwenden
Netzwerkgestellte Zeitzone verwenden
Lokale Standardeinstellung verwenden
24-Stunden<Format verwenden

Backup

Sichern Sie App-Daten, Wi-Fi-Passworter und andere Einstellungen auf Google-
Servern.

Reset-Optionen
Wi-Fi, Mobilfunk & Bluetooth zurlicksetzen.
App-Einstellungen zurticksetzen.
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13. System

Systemaktualisierung

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN.
SYSTEM ONLINE UPCRADE.

14. Gerat Informationen

Sehen Sie den Geratenamen, den Status, rechtliche Informationen, Modell &
Hardware, Android-Version, CPU, RAM, Flash, Build-Nummer.
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Allgemeine Problemlodsung .

Q: Das Gerit lasst sich nicht einschalten.

A: 1. Setzen Sie das Gerat zurlck und verbinden Sie es erneut.

2. Uberprifen Sie die Verbindung mit dem Multimeter und testen Sie das
Massekabel (schwarz), das konstante 12V- (gelb) und das 12V-Zubehorkabel
(rot), um zu sehen, ob die richtigen Spannungen in den richtigen Kabeln
sowie eine gute Masse vorhanden sind.

3.Prufen Sie, ob die Sicherung durchbrennt.

4 Uberprifen Sie den Anschlussplan und stellen Sie sicher, dass
alles gemaflR dem Diagramm angeschlossen ist.

Q: Die automatische Sendersuche stoppt nicht.
A: Deaktivieren Sie die AF&TA Funktion.

Q: Beim Bluetooth-Pairing wird sténdig eine Verbindung hergestellt und
getrennt.

A: 1. Schlechter Bluetooth-Empfang. Bringen Sie das Mobiltelefon naher an das
Gerat heran.

2.Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen'dem Mobiltelefon und dem Gerat.

3.Einige Mobiltelefone verbinden und trennen maéglicherweise standig,wenn
Sie Anrufe tatigen oder beenden. Diesweist nicht auf eine Fehlfunk-tion des
Produkts hin.

4 Bei einigen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung als
Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden. Dies weist nicht auf eine
Fehlfunktion des Produkts hin.

Q: Kein Ton

A: Prufen Sie, ob die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen sind. Der Pluspol
(+) des Lautsprechers sollte mit dem Pluspol einer anderen Komponente
verbunden werden, einschlielich der Batterie. Und verbinden Sie das
Verstarkersteuerkabel (REM) von Ihrem Auto mit dem Verstarkersteuerkabel
(AMP-Kabel) des XTRONS-Cerats.

Q: SIM-Karte kann nicht erkannt werden/Keine Internetverbindung.

A: 1. Uberprufen Sie den Status der SIM-Karte.
2. Uberprifen Sie den Signalstatus.
3. Aktivieren Sie die mobilen Daten.

4. Uberprifen Sie die APN-Einstellungen.
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Allgemeine Problemlosung .

Q: Kein GPS Signal / Schlechtes GPS Signal

A: Prufen Sie, ob die GPS-Antenne richtig an das Gerat angeschlossen ist. Wir
empfehlen, die GPS-Antenne entweder am Armaturenbrett oder entlang des
Heckdecks zu montieren. Solange es einen freien Weg zum Himmel hat und
nicht zu nah an A-Saulen oder einer 2-Wege-Antenne ist.

Sie sollten erwagen, die Antenne an der AuBBenseite lhres Fahrzeugs zu montieren,
wenn: Sie haben eine kabelgebundene Heckscheibenheizung.

Sie haben eine metallische Fenstertdonung.

Sie haben ein solares reflektierendes Fenster

Sie haben eine Windschutzscheibenmontierte Radioantenne.

Q: Das Touchscreen ist ungenau.
A: 1. Entfernen Sie die Touchscreen-Schutzfolie aus Kunststoff. Einige Schutzfolien
sind zu dick und verhindern, dass der Touchscreen auf Ihre Berlhrung reagiert.

2. Kalibrieren Sie den Touchscreen (wenden Sie sich flUr weitere Info an den
XTRONS-Support).

3. Setzen Sie das Gerat zurlck:

Q: Schlechter Radioempfang.
A: 1. Die Radioantenne ist nicht ausgefahren. Bitte ziehen Sie die Antenne ganz heraus.
2. Das Antennensteuerkabel ist nicht angeschlossen oder defekt.

3. Uberprifen Sie die Radioregion in den Einstellungen lhres Geréts.

Q: Wie andere ich die Sprache des Gerats?
A: Einstellungen -->System --> Sprachen & Eingabe --> Sprachen.

Q: Wie dndere ich Datum und Uhrzeit?

A: Einstellungen --> System --> Datum & Uhrzeit.

Q: Wie andere ich das Hintergrundbild?
A: Dricken und halten Sie einen leeren Bereich des unteren Bildschirmbereichs,
das Gerat wechselt zum MenU fur die Hintergrundbildeinstellungen.
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Allgemeine Problemlodsung .

Q: Geschwindigkeitseinheit andern.

Drucken Sie auf die Geschwindigkeitseinheit vom Startbildschirm aus, dann
kénnen Sie die Einheit wechseln.

Q: Das Bild der Riickfahrkamera ist umgekehrt.

A: Uberprifen Sie die Einstellungen und andern Sie die Einstéllung
"gespiegelt": Einstellungen --> Autoeinstellung --> Allgemeine
Einstellungen --> RlUckfahrkamera spiegeln

Q: Riickfahrkamera hat kein Videosignal.

A: 1. Uberprifen Sie die Anschliisse, um sicherzustellen, dass alles angeschlossen
ist (RUckfahrkamera-Steuerkabel vom XTRONS-Cerat, das Steuerkabel von der
Kamera und die Cinch-Kabel).

2. Fehlerhafte Kamera.

Q: Schlechte Bildqualitat der Riickfahrkamera (unscharfe, blinkende,
koérnig, SchwarzweiBstatistik usw.).

A: 1. Uberprufen Sie, ob die Kameta verschmutzt ist.

2. FUgen Sie einen Leistungsfiltergleichrichter hinzu.

3. Die Kamera, die ein Videosystem Ihres Autos unterstltzt oder einen
Konverter verwenden.

Q: OBD verbindet sich nicht mit ECU.

A: 1. Entfernen'Sie das OBDO2 und stecken Sie es erneut ein, stellen Sie sicher,
dass es gut verbunden ist, sonst wird es fehlschlagen zu lesen, wenn es nicht
vollstandig in den Port eingesteckt ist.

2. Setzen Sie das Gerat zurlck, |6schen Sie alle Telefonverbindungen in Bluetooth.

3. Versuchen Sie bitte OBD2 Adapter in einem anderen Auto und checken ob er
funktioniert.

4. Trennen Sie den OBD2-Dongle von Ihrem Telefon, bevor Sie ihn mit dem Gerat
verbinden.
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