

























































































Funktionen &

DSP

Notiz: Der DSP kann je nach XTRONS-Gerat variieren. Es hangt'vom
Gerat ab, das Sie haben.

Tippen Sie auf das DSP-Symbol, um das DSP-EinstellungsmenU-zu

gelangen.

EN
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Funktionen &

@® Smart Bass

9 15:27

N

Smart Bass

SUB OUT SUB AFR

Die Einstellung fur Smart Bass kann die Tonausgabe verbessern und die
bestmaogliche Klangqualitat aus Ihnrem Autoradio herausbringen.

GAIN: Sie konnen den Basspegel Uber den Gain-Regler einstellen.

SUB-OUT: Dynamic Bass EQ hebt diese niedrigen Frequenzpegel an, Sie
werden volle, satte, dynamische Bassinhalte genieBen. Verschieben Sie den
Regler auf/der Leiste, um den Verstarkungsbetrag festzulegen.

SUB AFR: Reduzieren Sie die Menge einer Reihe von niedrigen Frequenzen,
um unnotiges Brummen im unteren Bereich zu beseitigen, den Klang klarer
und transparenter zu machen und die Hohe des Schallfelds zu erhéhen.
Schieben Sie den Regler auf der Leiste, um den Frequenzpunkt zu wahlen,

der zu Ihnen passt.

' Ein- und Ausschalten der Einstellung von Smart Bass

ﬂ ZurUcksetzen der Einstellungen EN
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® Balance

9 2:41AM

® Ext Amp

YNl Ein / Aus: Passen Sie die Lautstarkebalance um

den Bereich herum an;indem Sie-den gelben Punkt ziehen.

Mitte: Ziehen Sie den gelben Punkt in die Mitte, um die
Anpassung zu loschen, die Ausgabe der 4 Lautsprecher ist gleich.

EN
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Funktionen .

@ Delay
Passen Sie die Tonverzdgerungszeit an, damit die Klange von
verschiedenen Lautsprechern gleichzeitig die Ohren des Zuhérers auf

dem ausgewahlten Sitz erreichen kénnen.

9 15:27

ausgewahlten Lautsprechers anzupassen.

» 32 «
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Funktionen .

@ Filter

0 2:41 AM

Rear

20 50 80 180 325 500

+

HPF(Hochpass-Filter): Ein Hochpass-Filter schneidet effektiv die Frequenz
unterhalb eines bestimmten Sollwerts aus, so dass nur die Frequenzen

oberhalb dieses Punktes als Audiosignal "durchgelassen” werden kénnen.

LPF(Tiefpass-Filter): Ein Tiefpass-Filter ermoglicht das Passieren von
Signalen mit einer Frequenz, die niedriger als eine ausgewahlte Cutoff-
Frequenz ist, und dampft Signale mit Frequenzen, die hoher als die Cutoff-

Frequenz sind.

_Feineinstellu ng der Grenzfrequenz eines Tiefpass / Hochpass-
Filters.

EN

m ’334



Funktionen &

® Loudness

9 15:27

2000Hz

oM

Loudness

,\/“

Low frequency Gain High frequency Gain

Stellen Sie die Verstarkungsstufe fur tiefe und hohe Téne ein.

Niederfrequenz: Wenn die Niederfrequenz auf 600 Hz eingestellt
ist, wird die Lautstarke unterhalb des 600-Hz-Bereichs eingestellt.

Gain: Gain bestimmmt den Boost- oder Cut-Pegel, den Sie mit Inrem EQ

einstellen. Er wird in dB gemessen. Positive Gain-Werte bedeuten eine
Anhebung, negative eine Absenkung.

Hochfrequenz: Wenn die Hochfrequenz auf 2000 Hz eingestellt ist,
wird die Lautstarke oberhalb des 2000-Hz-Bereichs eingestellt.

- Aktivieren / Deaktivieren Sie die Loudness-Einstellungen

n Setzen Sie die Einstellungen zurlck
EN
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Funktionen &

@ Filter

30-Band-Equalizer mit einer Frequenz von 32 Hz bis 20 KHz. Es gibt funf
werkseitig voreingestellte Einstellungen fur den EQ, darunter: Flat, Pop,
Rock, Jazz, Classic und die Einstellung von User.

9 @364 11:54 AM

Jazz Classic

./. Tippen Sie darauf, um das Equalizer-Einstellungsmenul zu wechseln.
Auf jeder Seite kdnnen bis zu 10-Band-Equalizer angezeigt werden.

[If=]] Die Equalizer-Einstellungen werden unter User gespeichert.
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Funktionen &

Lenkradfernbedienung

Um die Lenkradfernbedienung zu verwenden, mussen Sie die
Lenkradsteuerungseinstellungen am XTRONS-Cerat vornehmen.
Manchmal ist ein spezieller Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
erforderlich, um zu lhrem Auto zu passen. (Wenden Siessich'an den
XTRONS-Kundendienst flUr Details.)

@ »ov % © 1547

& Lenkradsteuerung

GO@ 0®®

o -

©cce(:)e00

@ CLEARALL Q

@ Einstellung Schritte

Tippen Sie auf ,Einstellungen”im Hauptmenu-->Auto Einstellung-->
Lenkradsteuerung, um die Einstellungen fur die Lenkradfernbedienung
aufzurufen.

1. Tippen Sie zuerst auf das ,CLEARALL"-Icon, um alle vorherigen Einstellungen

zurlckzusetzen und mit der Konfiguration zu beginnen.

EN
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2. Drucken Sie zuerst eine Funktionstaste auf dem Lenkrad, die Sie
zuordnen mochten. Danach drlcken Sie eine beliebige Sensortaste auf
dem Bildschirm. Die gewahlte Funktion wird in blauer Farbe auf dem
Display angezeigt.

3. Wiederholen Sie die Schritte flUr die anderen Tasten an Inrem Lenkrad.

Phone Link

Dieses Gerat unterstutzt CarPlay kabellos, und Android Auto via
USB-Verbindung mit installierten kompatiblen Anwendungen.

® Fiir iPhone

Um kabelloses CarPlay zu verwenden, folgen Sie bitte den folgenden
Schritten:

1. Gehen Sie zu Einstellungen--> Auto Einstellung--> Bluetooth, und
aktivieren Sje Bluetooth.

2. Suchen Sie die Bluetooth-App im Geratemen, rufen Sie die App auf,
klicken Sie auf das Suchsymbol, suchen Sie nach |hrem iPhone und
stellen/ Sie dann die Verbindung her (Stellen Sie sicher, dass die
Bluetooth-Funktion auf dem iPhone aktiviert ist).

3. Suchen Sie das verbundene Gerat im Bluetooth-Einstellungsmenu des

iPhones, klicken Sie auf das Ausrufezeichensymbol hinter dem
Geratenamen, um die Schnittstelle aufzurufen, und aktivieren Sie dann
CarPlay. Warten Sie ein paar Sekunden, bis CarAutoPlay geladen ist.

4.Nach erfolgreichem Laden wird CarAutoPlay wie folgt angezeigt:

EN
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EN

Telefon Nachrichten ' Jetzt lauft

25

Kalender Einstellungen QQEFR

Hinweis: Um kabelloses CarPlay verwenden zu kénnen, muss das iPhone
Uber iOS 12.0 oder hoher verflgen.
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Funktionen .

® Fir Android Smartphone

Um kabelgebundenes Android Auto zu verwenden, folgen Sie bitte den
folgenden Schritten:

1. Installieren Sie die ,Android Auto*-App auf Ihrem Android-Smartphone.
2.Aktivieren Sie CarAutoPlay. Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone lber ein
USB-Kabel mit diesem Gerat, dann wird CarAutoPlay automatisch geladen.
3.Nach erfolgreichem Laden wird CarAutoPlay wie folgt ahgezeigdt:

D @

Google Maps YT Music Spotify

» @
B Zal o

Beyond Pod Calendar iHeartRadio

Hinweis: Um kabelgebundenes Android Auto verwenden zu kénnen, muss |hr
Android-Smartphone muss in der Lage sein, Google Services, Google Apps und

die Android Auto-App zu installieren.

EN
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Funktionen &

USB-Tethering

So richten Sie USB-Tethering mit Inrem Handy auf XTRONS ein:
® Fir Android Smartphone

1. Verbinden Sie |hr Android Smartphone per USB-Kabel mit dem’XTRONS.

2. Offnen Sie auf Inrem Smartphone Einstellungen> Mobilfunknetz >
Persoénlicher Hotspot> Mehr

3. Aktivieren Sie USB-Tethering. Ihr XTRONS sollte.nun Uber den Mobilfunktarif
Ihres Handys auf das Internet zugreifen konhen, wenn das ,<->"-Symbol in der
Statusleiste von XTRONS angezeigt wird.

Einstellungen % Mebr & Mehr

Q Suchen

Daténlimit

Notfallkontakts festlegen *

© wan
© s

AP-Band

Bluetooth Tethering

‘

) Mobiltunknetz

© s

Weitere Verbindungén

© strtvildschim & hintergrund

© peansighi

Q- inesiin

Benachrichtigunigen

Wichtige Information: Nicht alle Handys unterstltzen USB-Tethering.
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@ FuriPhone

1. Aktivieren Sie die iPhone-Netzwerkeinstellungen im XTRONS-

Cerat. Gehen Sie zu Einstellungen> Auto Einstellung> Gerate
Informationen> Tippen Sie auf Einstellungssymbol in der
oberen rechten Ecke> Geben Sie das Passwort ein: 8878-OK-->
Others--> iPhone-Eth--> Aktivieren Sie ,Enable’, tippen Sie auf
,Save“--> Reboot".

2. Gehen Sie auf lhrem iPhone auf Einstellungen> Persénlicher Hotspot,
aktivieren Sie dann Personlicher Hotspot.

3. Verbinden Sie Ihr iPhone Uber ein USB-Kabel mit dem XTRONS: Wenn Sie

aufgefordert werden ,Diesem Computer vertrauen? tippen-Sie-auf ,Vertrauen".

4. Wenn das XTRONS-Gerat mit lhrem iPhoneverbunden ist, wird ein
blaues Band in der Statusleiste oben auf dem iPhone angezeigt.

Einstellungen Einstellungen

Flugmodus
Flugmodus

- 8 wm
won
B sueoon
B oueeon
) Mobittunk
) Mobilfunk Bonutze x Gersten, die
I e 3 Perssnlicher Hotspot
) Perssnlicher Hotspot - eingestehy en du e Im Kontrotzentrm
N ' @ recnoen
) wmiteiungen A
@ —
—p—
o @ ersen
et seen
3 B sicsnimaen
B sicscimasn
9 ® Aigemen
Aigemein
B vonotzentrum
ﬁ Avasige 8 Holgit

B Home-sicschin
B ome-sidsenin

J—— —_—
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Verbindung mit anderen externen Geraten

@® Audio/Video-Eingang (hur kompatibel mit CVBS-Signal):

Eingang:

1. SchlieBBen Sie ein externes Gerat an den AV-IN-Eingangsanschluss an.
2. Wahlen Sie AV-IN als Quelle.

3. Schalten Sie das angeschlossene Gerat ein und starten Sie die
Wiedergabe der Medien.

@® OBDO2 (Dongle ist optional)

OBD-Il (On-Board-Diagnose): Mit der OBD2-Funktion kdnnen Sie
Echtzeitinformationen und Fehlercodes von Ihrem Bordcomputer
abrufen.

Verbindungsanleitung zum OBD2-Dongle:

1. Stecken Sie den OBD-Donglein den OBD-Port Ihres Fahrzeugs.

2. Tippen Sie auf das m—lcon, um das OBDII im Bluetooth-Modus des
XTRONS-Gerats zu'suchen und die Bluetooth-Kopplung durchzuflhren.
3. Tippen Sie auf "Torque” App im Hauptmenu.

4. Tippen Sie auf——> Einstellungen -->OBD2-Adapter-Einstellungen,
wahlen Sie den Verbindungstyp zum AnschlieBen des Dongles
(Blue-tooth, WLAN, USB) und wahlen Sie das OBD2-Cerat aus.

EN
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TORQUE

Engine Management Diagnostics and Tools

ﬁ\m lnl'?grmiar?ign

Faylt >

Codes
I/ ¢
\

' 4

Hinweise:

1. OBD2-Dongle ist optional unhd muss separat gekauft werden.

2. Zum AnschlieBendes OBD2-Dongles ist kein Passwort erforderlich.

3. Verbinden Sie'den OBD2-Dongle Uber Bluetooth, USB oder Wi-Fi
(abhangig vom OBD2-Dongle).

4. Die Position des OBD-Anschlussanschlusses variiert je nach Marke und
Modell des Fahrzeugs und des Motortyps.

5. Einige OBD-Daten kénnen aufgrund unterschiedlicher ECU-Systeme in
den Fahrzeugen maoglicherweise nicht korrekt gelesen und angezeigt
werden.

EN
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@ USB DAB (Dongle ist optional)
Um DAB-Quellen zu héren, verwenden Sie die auf dem GCerat

vorinstallierte DAB-App, wenn der DAB-Dongle Uber USB angeschlossen

ist. Der DAB-Dongle ist erforderlich und muss Android-kompatibelsein.

@ DVR (Dash Kamera ist optional)

Mit einem an dieses Gerat angeschlossenen DVR kéonnen'Sie lhre
Fahrt aufzeichnen und auf die Dateien vom GCerat zugreifen. (Weitere
Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der DVR-
Kamera.)

® TPMS (Reifendruckiiberwachungssystem ist optional)

Verwenden Sie die TPMS-App auf dem Cerat (vorinstalliert oder von
Benutzern installiert), um die RDKS-Informationen anzuzeigen. Sobald Sie
das RDKS korrekt installiert haben, Uberwachen diese Sensoren
automatisch Reifendruck’'und Temperaturund Ubertragen
Echtzeitstatistiken an-den Empfanger.

Hinweis: Funktioniert nur mit dem Android-kompatiblen RDKS-

System.

EN
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APK Installer

Tippen Sie auf die Apkinstaller-App, um in das APK Installer-MenU zu
gelangen:

Q 15:45

- @ Launcher3

Install Iwﬂ widgetrlf

\ AutoLink

@ APK/Installieren
Gehen Sie zum Apkinstaller und installieren Sie die Apps aus der
APK-Datei.

@ APK Verwalten

Speichern Sie Ihre Apps als APK-Datei und laden Sie sie auf einen USB-
Stick oder eine SD-Karte herunter. SchlieBen Sie den USB /SD mit APK-
Datei an das Gerat an, suchen Sie die APK-Datei im APK-Manager, tippen
Sie drauf und klicken Sie dann auf Installieren.

@ Beenden
Tippen Sie auf ,Exit" um Apkinstaller zu beenden. EN
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1. Netzwerk & Internet

1.1 WLAN

Aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN.

Wahlen Sie ein Netzwerk: Tippen Sie auf eines der aufgelisteten Netzwerke
und geben Sie bei Bedarf das Passwort ein.

1.2 Mobilfunknetz

1.3 Datennutzung
Die Datennutzung fur Ihre Apps kdnnen Sie hier.einsehen.

1.4 Hotspot &Tethering
Aktivieren oder deaktivieren Sie den WLAN-Hotspot.
Passen Sie die WLAN-Hotspot-Einstellungen an.

1.5 SIM-Karten

1.6 Erweitert

1.6.1 Mobilfunktarif

1.6.2 Flugmodus

Aktivieren oder deaktivieren Sie Flugmodus.

1.6.3 VPN

Tippen Sie auf die Schaltflache ,+* und geben Sie die VPN-Details an.
Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen, sobald Sie es
eingerichtet haben. Sie werden aufgefordert, einen Benutzernamen und
ein Passwort einzugeben.

1.6.4 Privates DNS

Wahlen Sie den privaten DNS-Modus aus ,Aus, Automatisch oder
Hostnamen des privaten DNS-Anbieters”.

EN
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2. Auto Einstellung

2.1 Allgemein
2.1.1 Schlafmodus

Aktivieren oder Deaktivieren Sie das Schlafmodus.

2.1.2 AssistiveTouch

Aktivieren oder Deaktivieren Sie Assistive Touch

2.1.3 Reverse Volume Suppression

Wahlen Sie aus Keine, Schwach, Mittel'und Stark:

2.1.5 Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Setzen Sie Einstellungen und‘aufgezeichnete Inhalte auf die
Werkseinstellungenzurtick.

2.2 Bildschirm

2.2.1 Hintergrundbeleuchtung Tag-Modus

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit tagsuber

anzupassen:

» 47 «
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2.2.2 Hintergrundbeleuchtung Nacht-Modus

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit in
der Nacht anzupassen.

2.2.3 Automatisch

Aktivieren oder Deaktivieren Sie den Auto-Modus.
An: Automatische Umschaltung zwischen Tages- und Nachtmodus:
Aus: Nicht automatisch Umschaltung in den Modus.

2.3.4 Tastenbeleuchtung

Dadurch kénnen Sie die Beleuchtungsfarbe der Tasten-nach'lhren
persdnlichen Vorlieben andern. Sie konnen aus einer Vielzahlvon Farben
wahlen. Ziehen Sie die Farbbalken von Rot, Griin und Blau, um eine
Lieblingsfarbe zu erstellen.

Hinweis: Die mehrfarbige Tastenbeleuchtung wird nicht von allen Modellen
unterstutzt.

2.3 Lautstarke

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Medienlautstarke anzupassen.

2.4 Sound

Richten Sie Smart Bass, Balance, Delay, Filter, Loudness und Equalizer ein,
um das perfekte Horerlebnis zu genielBen.
2.5 Video

2.5.1 Es ist verboten Videos wahrend der Fahrt zu senden

An: Videobilder kbnnen wahrend der Fahrt nicht angezeigt werden.
Aus: Videobilder kbnnen wahrend der Fahrt angezeigt werden.

! VORSICHT: Aus Sicherheitsgrinden kann kein Videobild wahrend der
Fahrt angezeigt werden. Halten Sie zum Anzeigen von Videobildern
an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Feststellbremse an.
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2.5.2 Ruckfahrlinien

2.5.3 Parklinien aktivieren

2.5.4 Air Conditioner

2.6 Navigation
2.6.1 Dateipfad

Sie kdnnen eine installierte Navigations-App so anpassen, dass'sie mit der
,Navi“-Schaltflache auf dem Hauptmenu Ubereinstimmt. Wenn Sie hier
beispielsweise ,Google Maps” auswahlen und auf die Schaltflache ,Navi”
auf dem Hauptmenu klicken, wird die App.,Google Maps"” standardmanBig
aktiviert.

2.7 Bluetooth
Aktivieren oder Deaktivieren Siel,Automatisch verbinden /
Automatisch Antworten”

2.8 Lenkradsteuerung

Dies ermoglicht es'lhnen, dieses Gerat Uber die Lenkradfernbedienung
des Fahrzeugs anzusteuern:

2.9 Gerite Informationen

Qpp?&?gnachrichtigungen

3.1 Kiirzlich gedffnete Apps

Sie kdonnen kurzlich gedffnete Apps sehen.

3.2 Benachrichtigungen

Hinzuflgen oder Andern eines Benachrichtigungsstils fur
Benachrichtigungen von Apps.

EN
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3.3 Standard-Apps
Alle Standard-Apps anzeigen.

3.4 Berechtigungsmanager

Anzeigen und Verwalten aller App-Berechtigungen. Sie sehen eine
Liste verschiedener Berechtigungskategorien zusammen mit der
Anzahl der installierten Apps, die Zugriff auf diese Berechtigung
haben.

3.5 Spezieller App-Zugriff
Anzeigen und Verwalten einiger spezieller App-Zugriffe:

4. Speicher

Sie kdnnen sehen, wie viel Speicherplatzim internen Speicher des
Hauptgerats verfUgbar ist.'Sie kéhnen auf SPEICHERPLATZ FREIGEBEN
tippen, um Fotos, Videos und Apps zu I6schen, die Sie in letzter Zeit
nicht verwendet haben:

5. Arbeitsspeicher

Sie konnen die durchschnittliche Speichernutzung anzeigen. Der
Standardzeitraum ist auf 3 Stunden eingestellt. Sie kdnnen zwischen 3,
6,12 Stunden oder 1 Tag wechseln, um die durchschnittliche Nutzung
anzuzeigen.
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6. Konten

Konto hinzuflgen

Daten automatisch synchronisieren

7. Google

Verwalten Sie Ihre Google-Dienste.

8. System

8.1 Sprache und Eingabe

8.1.1 Sprachen

Stellen Sie die Sprache fur.das Gerat ein. Wahlen Sie aus Englisch,
Franzésiseh, Deutsch, Spanisch und vielen mehr. Sie kbnnen eine
Sprache hinzuflgen und die bevorzugte Sprachreihenfolge durch

Ziehen anordnen.

8.1.2 Bildschirmtastatur
Die vorinstallierten Tastatur ist Android-Tastatur(AOSP). Sie kbnnen
die installierten Tastaturen verwalten.

8.1.3 Physische Tastatur
Stellen Sie Ihre externe Tastatur ein.

» 5] «




Einstellungen

8.1.4 Erweiterte

- Rechtschreibprifung

- AutoFill-Dienst

- Mein Worterbuch

- Zeigergeschwindigkeit
- Sprachausgabe

8.2 Datum und Uhrzeit

- Zeit aus Netzwerk verwenden

- Datum

- Uhrzeit

- Zeitzone aus Netzwerk verwenden

- Zeitzone auswahlen

- Standardformat fur die gewahlte Spracheinstellung verwenden
- 24-Stunden-Format

8.3 Entwickleroptionen

EN
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Allgemeine Problemlosung .

Q: Das Gerat lasst sich nicht einschalten.
A: 1. Setzen Sie das Gerat zurlick und verbinden Sie es erneut.

2. Uberprifen Sie die Verbindung mit dem Multimeter und testen Sie das
Massekabel (schwarz), das konstante 12V- (gelb) und das 12V-Zubehorkabel
(rot), um zu sehen, ob die richtigen Spannungen in den richtigen‘Kabeln
sowie eine gute Masse vorhanden sind.

3. Prufen Sie, ob die Sicherung durchbrennt.

4. Uberpriifen Sie den Anschlussplan und stellen ‘Sie ‘sicher, dass alles
geman dem Diagramm angeschlossen ist.

Q: Die automatische Sendersuche stoppt nicht.
A: Deaktivieren Sie die AF&TA Funktion.

Q: Beim Bluetooth-Pairing wird stindig eine Verbindung hergestelit
und getrennt.

A: 1. Schlechter Bluetooth-Empfang. Bringen Sie das Mobiltelefon naher an
das Gerat heran.

2. Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Mobiltelefon und dem
Gerat.

3. Einige Mobiltelefone verbinden und trennen maglicherweise standig,
wenn Sie Anrufe tatigen oder beenden. Dies weist nicht auf eine Fehlfunk-
tion-des Produkts hin.

4, Bei einigen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung als
Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden. Dies weist nicht auf
eine Fehlfunktion des Produkts hin.

EN
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Allgemeine Problemlodsung .

Q: Kein Ton

A: Prufen Sie, ob die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen sind. Der
Pluspol (+) des Lautsprechers sollte mit dem Pluspol einer anderen
Komponente verbunden werden, einschlieBlich der Batterie. Und verbinden
Sie das Verstarkersteuerkabel (REM) von |hrem Auto mit dem
Verstarkersteuerkabel (AMP-Kabel) des XTRONS-Gerats.

Q: Kein GPS Signal / Schlechtes GPS Signal

A: Prufen Sie, ob die GPS-Antenne richtig an das Gerat angeschlossen ist.

Wir empfehlen, die GPS-Antenne entweder am Armaturenbrett oder entlang
des Heckdecks zu montieren. Solange es einen freien Weg zum Himmel hat
und nicht zu nah an A-Saulen oder einer 2-Wege-Antenne ist.

Sie sollten erwagen, die Antenne an der AuBenseite Ihres Fahrzeugs zu
montieren, wenn:

eine kabelgebundene Heckscheibenheizung /metallische Fensterténung /
ein sonnenreflektierendes Fenster// eine an der Windschutzscheibe
montierte Radioantenne vorhanden ist.

Q: SIM-Karte kann nicht erkannt werden/Keine Internetverbindung.

A: 1. Uberprufen/Sie den Status der SIM-Karte.
2. Uberprifen'Sie den Signalstatus.

3. Aktivieren/Sie die mobilen Daten.

4 Uberprifen Sie die APN-Einstellungen.
Q: Das Touchscreen ist ungenau
A: 1. Entfernen Sie die Touchscreen-Schutzfolie aus Kunststoff. Einige
Schutzfoliensind zu dick und verhindern, dass der Touchscreen auf Ihre
BerUhrung reagiert.

2. Kalibrieren Sie den Touchscreen (wenden Sie sich fur weitere Info an den
XTRONS-Support).

3. Setzen Sie das Gerat zurlck.
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Allgemeine Problemlodsung .

Q: Schlechter Radioempfang
A:1. Die Radioantenne ist nicht ausgefahren. Bitte ziehen Sie die Antenne
ganz heraus.

2. Die Radioantenne ist nicht ausgefahren. Bitte ziehen Sie die Antenne
ganz heraus.

3. Uberprufen Sie die Radioregion in den Einstellungen thres Gerats.

Q: Wie andere ich die Sprache des Gerats?

A: Einstellungen --> System --> Sprachen & Eingabe --> Sprachen.

Q: Wie andere ich Datum und Uhrzeit?
A: Einstellungen --> System --> Datum & Uhrzeit.

Q: Wie andere ich das Hintergrundbild?
A: Drlicken und halten Sie‘einen leeren Bereich des unteren
Bildschirmbereichs, das Gerat'wechselt zdm Menu fur die

Hintergrundbildeinstellungen.

Q: Wie wechsle ich die Benutzeroberflache?
A: Tippen'Sie‘aufdie AppD /D, um die Benutzeroberflache zu
wechseln.

Q: Das Bild der Riickfahrkamera ist umgekehrt.

A: Uberpriifen Sie die Einstellungen und &ndern Sie in: Einstellungen-->
Auto Einstellung--> Gerate Informationen--> Tippen Sie auf
Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke--> Geben Sie das
Passwort ein: 8878-OK--> Backup Setup--> Camera Mirror --> Normal /
Mirror --> Save.
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Allgemeine Problemldsung .

Q: Riickfahrkamera hat kein Videosignal.

A: 1. Uberprifen Sie die Anschliisse, um sicherzustellen, dass alles
angeschlossen ist (RUckfahrkamera-Steuerkabel vom XTRONS-Gerat, das
Steuerkabel von der Kamera und die Cinch-Kabel).

2. Fehlerhafte Kamera.

Q: Schlechte Bildqualitat der Riickfahrkamera (unscharfe,
blinkende, koérnig, SchwarzweiBstatistik usw.).
A: 1. Uberprifen Sie, ob die Kamera verschmutzt ist.

2. Flgen Sie einen Leistungsfiltergleichrichter hinzu.

3. Die Kamera, die ein Videosystem lhres Autos unterstlitzt oder einen
Konverter verwenden.

Q: OBD verbindet sich nicht mit ECU.
A:1. Entfernen Sie den OBD2 Adapter und stecken ihn erneut ein.
Stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemafl und vollstandig eingesteckt
ist.

2. Léschen Sie alle Telefonverbindungen in Bluetooth(Entkoppeln Sie das
Handy mit dem Radio)

3. Versuchen Sie bitte OBD2 Adapter in einem anderen Auto und checken
ob er funktioniert.

4/Koppeln Sie bitte-den OBD2 Adapter erneut mit dem neuen Passwort
(1234) in Bluetooth und 6ffnen Sie Torque.
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FUr weitere Info, besuchen Sie bitte
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www.xtrons.com

Fur Installation & techn. Beratung besuchen Sie bitte

Facebook Twitter
https://www.facebook.com/Xtrons/ https://twitter.com/xtrons_ug
YouTube RSS

https://www.youtube.com/user/ourxtons/  https://xtrons.com/rss/
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